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Réception de la Demande de Décision sur la Examen et Décision sur la
demande renseignements complétude et la Rapport de demande
complémentaires recevabilité synthése

A

RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Objet: Demande de permis unique
Demande compléte et recevable. Communication a la Commune.

Résumé de la demande :

de - PRAYON SA
Rue Joseph Wauters(ENG) 144 2 4480 ENGIS

pour le projet - 1. construire et exploiter une nouvelle unité de production de

phosphates (Sodium Hexa Meta Phosphates, SHMP) et une nouvelle
ligne de conditionnement de phoshates - extension de I'usine PTA
2. mettre a jour les capacités de production des unités de production
de sels non dangereux du site (usines PTA et Biammonique)
3. assainir le sol au droit de la nouvelle unité de production de SHMP
et de la nouvelle ligne de conditionnement

- dont le n° de dossier est 10008111

- de classe 2

- comportant un plan d’assainissement du sol

N° vert : 1718 (informations générales)
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pour 'établissement - USINE CHIMIQUE INTEGREE (CHIMIE DES PHOSPHATES)
RUE JOSEPH WAUTERS n° 144 3 4480 ENGIS (Hermalle-sous-Huy)
- dont le n® public est 10078832
- SEVESO

Mesdames, Messieurs les Membres du Collége communal,

La demande de permis unique définie en objet est jugée compléte et recevable.

= Quels sont les premiers éléments d’analyse de la demande ?

s o

Lors de I'analyse relative au caractére complet et recevable de la demande, il a été procédé a
I’examen des incidences probables du projet sur 'environnement.
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Au vu du descriptif des activités, dépdts et installations et des mesures prévues dans le projet,
il ressort que les incidences environnementales y relatives ne doivent pas étre considérées
comme ayant un impact notable pour les motifs suivants :

Ne° vert : 1718 (informations générales)
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La demande de permis unique introduite par PRAYON SA vise a :

1. Construire et exploiter une nouvelle unité de production et de conditionnement
de phosphates, en particulier d’hexamétaphosphate de sodium (Sodium Hexa
Meta Phosphates, SHMP) ;

2. Mettre a jour les capacités de production des unités de production de sels non
dangereux du site ;

3. Assainir le sol au droit de la nouvelle unité de production de SHMP et de la
nouvelle ligne de conditionnement.

1. Projet SHMP et nouvelle ligne de conditionnement :

Cette unité constitue une extension de I'unité existante de production de phosphates
techniques et alimentaires « PTA ». Pour rappel, I'usine PTA est composée de 3 unités
de production de sels phosphatés appelées STPP, Gros Omnibus et Petit Omnibus. Ces
trois unités partagent 2 lignes de conditionnement ainsi que les installations de
préparation de solutions mises en ceuvre dans le process. L'unité SHMP est une nouvelle
unité comprenant une nouvelle ligne de production (production de sel phosphaté SHMP)
ainsi qu'une nouvelle ligne de conditionnement (conditionnement du SHMP, mais aussi
d'autres sels phosphatés de l'usine PTA).

En situation projetée, apres extension SHMP, I'usine PTA comprendra donc 4 unités de
production et 3 lignes de conditionnement.

La capacité de production de SHMP sollicitée est de 7000 tonnes par an.
Le procédé de production envisagé repose sur les étapes suivantes :
o Préparation des solutions et neutralisation (NaOH, Na>CO3, H3PO4)

Au cours de cette étape, I'acide phosphorique purifié est neutralisé par de la
soude. La préparation peut également se faire a partir de recyclage de sels
phosphatés qui sont ajoutés a I'acide phosphorique ; la solution est ensuite
ajustée par de la soude ou par une solution préparée dans I'usine PTA. Apres
neutralisation, la solution est envoyée vers une cuve tampon qui alimente un
four en continu (voir étape suivante).

o Evaporation de I’eau contenue dans la solution et polymérisation du phosphate
par condensation dans un four spécifique chauffé au gaz naturel.

o Refroidissement du produit en sortie du four sur une table tournante refroidie
par un circuit d’eau de Meuse ouvert.

Service public de Wallonie | SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
| SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie



Page 3 sur 14

o Transport pneumatique du produit refroidi vers un broyeur pour produire de la
poudre a la granulométrie souhaitée.

o Transport pneumatique des poudres vers la ligne d’ensachage et stockage du
SHMP.

Au niveau des équipements et installations sont relevées la ligne de production qui
compte les 2 cuves de préparation, le four au gaz de 3,3 MWth, le laveur des gaz, un
refroidisseur @ eau, 1 broyeur et divers ventilateurs, la ligne de conditionnement
comportant un tamis de contréle, des filtres de dépoussiérage, une ensacheuse, un
palettiseur et une housseuse. Afin de renforcer le réseau électrique, un transformateur
statique d’électricité de 2000 kVA sera ajouté. L’ouvrage de prise d’eau de surface est
existant. Un laboratoire d’analyse est exploité a des fins d’analyses du produit fini.

Cété dépbts, 3 nouveaux silos seront exploités pour stocker du STPP et du SHMP. L’acide
phosphorique, la soude caustique et le carbonate de sodium seront fournis par des
dépdts existants sur le site.

Les impacts environnementaux prévisibles du projet SHMP concernent Iair, I'eau, le
bruit, le risque de contamination de la Meuse et du sol en cas d’écoulement ou de
rejets directs d’effluents liquides contaminés, la gestion des déchets et le charroi. Le
projet s’implantant dans un site Grand Seveso, I'aspect sécurité dont la sécurité
incendie est également a considérer.

Au premier examen par le fonctionnaire technique, ces impacts ne sont pas jugés
notables compte tenu des mesures prévues par le demandeur.

o Qualité de l'air :

Le projet compte 8 nouveaux points de rejets atmosphériques canalisés au niveau des
installations et dépéts suivants : trémie, cheminée de secours du four, tour de lavage
des gaz, cuves de procédé, évents des silos de stockage et ensachage.

N° vert : 1718 (informations générales)
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Les polluants attendus consistent en grande partie en des poussiéres. Des émissions de
fluor, de chlore, de NOx et de CO> sont également attendues au niveau de la cheminée

du laveur.

Ces émissions seront traitées pour réduire et limiter les rejets atmosphériques en ces
polluants. Ainsi :

= Des filtres @ manches/panneaux frittés (poussiéres < 10 mg/Nm? air sec)
sont prévus au niveau des installations suivantes :

» transfert pneumatique produit a recycler vers silo SIL3010 qui
alimente la cuve de préparation

* transfert pneumatique du produit refroidi vers la trémie de
broyage
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» transfert pneumatique du produit broyé vers le silo de stockage
SIL4100

* transfert pneumatique pour envoyer le produit dans le silo de
stockage SIL4200

= dépoussiérage de la nouvelle ensacheuse de la ligne de
conditionnement.

* Une tour de lavage est prévue pour traiter les gaz de combustion
chargés en fluor provenant de I'acide et en chlore provenant du
carbonate de soude.

Une estimation des débits massiques et des concentrations attendues en sortie du
laveur est fournie dans les compléments du dossier notamment.

Par rapport aux émissions actuelles du site, une augmentation de 13 % des émissions
de poussieres et d’1% pour le fluor est attendue.

Une modélisation atmosphérique est jointe aux compléments.

Compte tenu de la problématique de la qualité de I'air a Engis, notamment pour les
poussiéres, ce point fera I'objet d’une attention lors de I'instruction de la demande via
la consultation de 'AWAC et de la Cellule IPPC, notamment afin de tenir compte des
niveaux d’émission atteignables par la mise en ceuvre des MTD.

Une cheminée de secours du four est prévue pour évacuer les gaz de combustion propres
pendant le préchauffage du four au démarrage de I'installation et en cas d’urgence pour
protéger le laveur lorsque le four fonctionne en marche dégradée (fonctionnement
anormal).

o Eaux:

De I'eau de Meuse sera pompée a raison de 3120 m?3/j pour le projet SHMP via un
ouvrage de prise d’eau de surface existant. La majeure partie de cette eau est utilisée a
des fins de refroidissement et une infime quantité (10 m3/mois) a des fins de nettoyage
de l'unite.
La nouvelle unité sera source d’eaux industrielles, d’eaux de refroidissement et d’eaux
pluviales.

Ces eaux, lorsqu’elles ne sont pas recyclables sur le site, aboutiront, en mélange, aux
points de rejets en Meuse existants RE2 et RE3 selon le schéma d’écoulement des eaux
repris ci-aprés (davantage de détails dans les compléments du dossier).

En particulier :
Les eaux industrielles consistent en :

® des eaux purges de la tour de lavage ; ces eaux sont déversées dans la
cuve 234 pour recyclage dans I'usine PTA ou, a raison de 30 jours par
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an correspondant aux arréts de 'unité STPP, dans les égouts du site
(DEV04) puis en Meuse via le RE2 ;

= des eaux de nettoyage des sols et des équipements de la zone de
broyage, des eaux pluviales de ruissellement de la zone non couverte du
bdtiment SHMP ; ces eaux sont collectées au niveau du puisard
SMP3340 puis, aprés controle (détails dans les compléments),
préférentiellement recyclées dans l'usine PTA ou rejetées dans les
égouts du site (DEV02);

* des eaux de ringage des garnitures des pompes et d’éventuels
épanchements accidentels de solutions collectés au niveau du puisard
SMP3350 puis, aprés contréle (détails dans les compléments),
préférentiellement recyclés dans I'usine PTA et SHMP ou rejetés dans
les égouts du site (DEV02) ;

Ces eaux sont principalement chargées en matiéres solides dont majoritairement des
phosphates (estimation des teneurs — voir compléments notamment).

Les eaux de refroidissement générées par la ligne de production SHMP proviennent du
refroidisseur a la sortie du four. Ces eaux sont rejetées de maniére continue a la Meuse
a raison de maximum 130 m3/h (via DEV03, RE2).

Une purge du filtre a eau de Meuse sera également réalisée quotidiennement avec rejet
en Meuse via le méme déversement que les eaux de refroidissement pour un volume
annuel estimé @ 320 m>.

Les eaux pluviales issues de la toiture de la ligne d’ensachage rejoindront les eaux de
pluies du bédtiment existant PTA et aboutiront en Meuse via RE2. A I'heure actuelle, la
future zone d'implantation du bdtiment de la ligne de conditionnement est pourvue
d'une dalle étanche ; les eaux ruissellent vers le réseau d'égouttage existant. L'impact
de la construction d'un batiment a cet endroit sera neutre sur le volume d'eau au DEVO1.

Les eaux pluviales issues de la toiture du bdtiment de production SHMP rejoindront le
réseau d’égouttage d’eau pluviale du magasin dit « 35.000 t » situé a I'est du futur
batiment SHMP et se rejetteront dans la Meuse au niveau du rejet RE3. Ces eaux étant
des eaux pluviales de toiture non contaminées et afin de ne pas impacter les volumes
mesurés au RE3, la connexion au réseau d’'égouttage sera réalisée en aval du point de
contréle du rejet RE3.

A noter qu’en application de I'article R277 du Code de I'eau, l'infiltration des eaux
pluviales du projet n'a pas été retenue compte tenu de la proximité de la Meuse
(approximativement 30 m) et la trop faible profondeur vis-a-vis du toit de la nappe d’eau
souterraine pour l'installation d'un équipement d'infiltration efficace.
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Figure 13 : Schéma de caux du projet SHMP - RE3

Aucune modification des conditions de rejets des eaux usées n’est sollicitée.

Le SPW ARNE DEE Direction des eaux de surface est consulté ainsi que le SPW ARNE DEE
DPP Cellule IPPC.

o Protection du sol et des equx :
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Une cuvette de rétention de 75 m? est prévue pour gérer les éventuelles fuites des cuves
de préparation TK3000 (30 m? utile) et d’alimentation TK3020 (44 m? utile) lesquelles
sont @ simple paroi, ce qui est supérieur a la capacité du plus grand réservoir augmentée
de 25% de la capacité du second réservoir (dimensionnement usuellement utilisé). Des
aménagements sont également prévus pour empécher qu’une fuite au niveau des
réservoirs sous forme de jet de liquide ne se retrouve hors de cet encuvement.

L’encuvement est par ailleurs congu en matériaux résistant physico-chimiquement aux
produits ainsi qu’a la pression hydrostatique correspondant a son remplissage
maximum.

Au niveau du four situé au 1°" étage, une cuvette de rétention en béton est prévue sous
toute la surface du four afin de résister a tout percage accidentel du four et de confiner
le volume total contenu dans le four.

o Bruit:

L’établissement dans son ensemble est source de bruit lié aux différentes usines et leurs
équipements. Un point d’attention est consacré aux émissions sonores de la nouvelle
unité. Sur base du dossier de demande, des équipements a faibles niveaux sonores
seront privilégiés. Des capotages, panneaux absorbants, supports antivibratoires et
autres systémes d’atténuation acoustique sont également prévus. Une bonne partie des
composants de 'unité SHMP sera implantée en bdtiment dont I'enveloppe devrait
garantir une certaine atténuation des émissions sonores. La pose de silencieux ou de
grilles acoustiques au droit des ouvertures et des prises et rejets d’air des principaux

1718 (informations générales)

Q

g ventilateurs est également envisagée ainsi que des systemes antivibratoires spécifiques
L sous les machines vibrantes. L’usine PTA de surcroit servira d’écran antibruit pour les
g_ E riverains les plus proches et limitera de la sorte la propagation sonore de I'ensemble des
; 2_’:' sources sonores de I'extension SHMP. Concernant le bruit généré par les ventilateurs

situés en extérieurs et nécessaires au laveur et au refroidissement du four, une étude
acoustique a été réalisée et est jointe au dossier ; elle indique que les spécifications
acoustiques recommandées et déja incluses dans le projet permettront des respecter les
normes de bruit a I'immission.

A noter qu’au niveau du site dans son ensemble, un plan global de gestion du bruit sera
mis en place dans le cadre de la demande de renouvellement des permis
d'environnement pour I'ensemble du site.

Le SPW ARNE DPP Cellule Bruit est consulté a ce sujet.
o Déchets :

Afin de limiter les déchets a gérer, les produits non conformes seront recyclés au niveau
de 'usine PTA.
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Les déchets produits par la ligne SHMP sont principalement les réfractaires usagés lors
de la réparation du four réalisée environ tous les 3 ans (briques composées de ZrO;, SiOz,
Al>,O3, Fe;03) et des sacs d’emballage issus du conditionnement.

Le projet ne comporte pas de nouveau dépét de déchets et ne modifie pas les stockages
de déchets autorisés (type de déchets — dangereux, non dangereux, huiles, ... et
quantités). En effet, les déchets générés par la nouvelle unité seront dirigés sur I'aire de
stockage temporaire des déchets du site et évacués immédiatement vers les filiéres
adéquates pour valorisation. Compte tenu du roulement des évacuations de déchets,
aucune augmentation de la capacité de stockage de ce dépdt n’est nécessaire. Aussi, le
projet SHMP sera intégré au plan de prévention et de gestion des déchets de I'ensemble
du site. La gestion des déchets de I’établissement est finalement encadrée par des
conditions particuliéres d’exploitation qui s’appliquent en plus de la Iégislation en la
matiere.

o Charroi:

Outre les véhicules du personnel associé a la nouvelle unité, une trentaine de camions
sont attendus par semaine, du lundi au vendredi entre 6h et 22h. Cette augmentation
représente 3% du trafic poids-lourds actuel.

o Sécurité :
L’établissement est classé Grand Seveso et doit répondre a diverses obligations

environnementales et de sécurité en découlant.

Dans le cadre de la présente demande, les installations, activités et dépots prévus ne
constituent pas une installation dangereuse au sens de la réglementation Seveso ; une
étude de slreté n’était de ce fait pas requise (justificatif en annexe 8 du dossier). Le SPW
ARNE DEE DRIGM Cellule RAM est toutefois obligatoirement consulté sur le projet.

En matiére de sécurité incendie, la zone de secours de Liége 2 est également consultée.
o Statut IPPC:

L’établissement est classé IPPC et doit répondre a diverses obligations
environnementales en découlant. Un dossier technique décrivant notamment la mise en
ceuvre ou non des Meilleurs Techniques Disponibles éventuellement applicables au
projet est joint au dossier. Le SPW ARNE DEE DPP Cellule IPPC est consulté
obligatoirement.

2. Mise a jour des capacités de production des sels non dangereux :

La présente demande vise a mettre a jour les capacités de production des différentes
usines de production de sels non dangereux du site actuellement autorisées avec une
légére diminution globale de la production. Il s’agit en l'occurrence, d’une part de I'usine
PTA regroupant les unités Europhos - Gros Omnibus et Petit Omnibus - et STPP et,
d’autre part, 'usine Biammonique comptant 'unité MAP/DAP : augmentation de
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production de I'usine Biammonique (de 55000 t/an a 79300 t/an) et diminution de
capacité de production de I'usine PTA (de 137000 t/an a 92000 t/an). Ces variations sont
notamment liées a des modifications et améliorations des installations équipant 'usine
Biammonique avec notamment un accroissement des campagnes MAP et du nombre
d’heures de fonctionnement de I'usine (détails dans les compléments).

Concernant les impacts des modifications des capacités de production des usines
Biammonique et PTA, sur base des compléments fournis, ces incidences ne sont pas
jugées notables :

o les données en matiere de rejets atmosphériques et les hypothéses retenues
pour estimer les émissions montrent certaines diminutions et certaines
augmentations des émissions. Ces données sont soumises pour avis a ’”AWAC.

o les données en matiére de rejets d’eaux industrielles et les hypothéses retenues
pour estimer les émissions indiquent une diminution par rapport a la situation
autorisée en 2003. Ces données sont soumises pour avis au SPW ARNE DEE
Direction des eaux de surface.

o pas de modification significative des équipements et des stockages, des
volumes a gérer en cas de fuite notamment et des risques d’accidents ;

o pas d’augmentation significative du charroi vu la capacité de production
globale diminuée ;

o cOté bruit, les installations s'inscrivent dans le contexte sonore d'un site
industriel en fonctionnement 24h/24 et I'usine Biammonique qui a augmenté
sa production n'est pas reprise parmi les plus impactantes pour les riverains en
termes de nuisances sonores tandis que |'usine PTA qui voit sa capacité
diminuer fait quant a elle partie des usines les plus impactantes pour les
riverains.

3. Plan d’assainissement :

La variante d'assainissement (confinement) prévoit une excavation et évacuation
limitées des remblais pollués.

Les terres polluées a évacuer en centre de traitement agréé (CTA) pourront étre stockées
temporairement & proximité de la zone de travail sur et sous bdche (disposées sur des
plagues métalliques) et ce afin d'éviter toute contamination.

Les terres polluées a évacuer seront ensuite chargées dans des camions pour un
transport vers le CTA sélectionné (destination inconnue a ce jour). Le transport des terres
devra étre réalisé par des camions béchés, et par un entrepreneur disposant des
autorisations en matiere de transport de terres polluées.
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Dans un deuxiéme temps, la fouille sera confinée sous une barriere physique : minimum
10 cm de béton, servant également de fondation pour les batiments. Aucun apport de

terres saines n'est donc prévu sur le terrain.

L'incidence des travaux d'assainissement sur l'environnement sera positive. En effet,
malgré le maintien en place de la pollution, les voies d'exposition a cette pollution seront

supprimées.

Une humidification de la zone de travail lors de la mise en place des terres saines pour
remblayer est prévue, le transport des terres se fera en camions bdchés, le charroi et la
quantité de déchet a gérer est réduite de par la sélection d'une variante

d'assainissement (confinement).

Le projet ne doit donc pas étre soumis a évaluation compléte des incidences et une étude
d'incidences sur I'environnement n'est pas nécessaire.

= Quelle est la suite de la procédure ?

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont I'autorité compétente pour
statuer sur cette demande.

Les délais de la procédure sont ceux des établissements de classe 1 s’agissant :
e d’un projet comportant un plan d’assainissement ;

e d’un établissement SEVESO.

L'enquéte publique — d'une durée de 15 jours — sera réalisée sur le territoire de :

Commune: | Commune d'Engis

Raison : Commune de dépot

Information : e Le projet est soumis a enquéte publique (Code de I'’environnement

et écarts au guide communal d’urbanisme).

NB : le prescrit de I'article D.VIII. 3 du CoDT s’applique : « Sile
permis ou le certificat d’'urbanisme n° 2 nécessite une annonce de
projet et une enquéte publique, le dossier est soumis a enquéte
publique. »

Commune : Commune de Saint-Georges-sur-Meuse

Information : b , N [ By !
e Votre commune est consultée car le projet se situe a proximité de

la limite communale et certains riverains sont susceptibles d'étre
impactés.
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Les instances suivantes sont consultées pour avis :

Instance : Agence Wallonne de |'Air et du Climat

Raison : ® nouveaux points de rejets atmosphériques du projet SHMP

e impact air des modifications de capacités de production
Biammonique et PTA (voir compléments)

‘ e modélisation des rejets atmosphériques

Instance : SPW ARNE - DRCB - DDR - Cellule GISER

Raison : Zone(s) : Ruissellement - Aléa moyen, Axe de ruissellement Lidaxe,

Instance : SPW ARNE - DSD - Direction de |I'Assainissement des Sols

N° vert : 1718 (informations générales)
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Raison : e plan d'assainissement de sol au droit du projet SHMP (usine + ligne

de conditionnement)

Instance : SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux de surface

Raison : e gestion des eaux de la nouvelle unité et contrélabilité des

nouveaux déversements;

e adéquation de I'emplacement et suffisance des points de
déversement (contréle) prévus dans la demande;

NB: voir également informations utiles dans les compléments.

Instance : SPW Ml - DR Liége - Direction des Routes de Liege

Raison | e e projet est situé a 18 metres d'une voirie régionale N617

Instance : SPW ARNE - DEE - Direction de la Prévention des pollutions

REson.s e qvis de la Cellule Bruit: projet SHMP - étude acoustique jointe au

dossier

e avis de la Cellule IPPC: projet SHMP et modifications des capacités
de production Biammonique et PTA - dossier technique joint au
dossier
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Instance : SPW MI - DVH Liége et Barrages-réservoirs - Direction des Voies
Hydrauliques de Liege

Raison : Zone(s) : le long d'un cours d'eau navigable; Débordement - Aléa élevé

Instance : FLUXYS BELGIUM

Raison :

l e e projet se situe le long d'une canalisation existante

Instance : INFRABEL

Raison : e le projet se situe le long d'une ligne de chemin de fer

Instance : SPW ARNE - DEE - DRIGM - Cellule Mines

Raison : e présence d'un puits de mines

Instance : Province de Liege

Raison : e avis du Service Technique Provincial car le projet se situe le long

d'un cours d'eau non navigable de catégorie 2

Instance : SPW ARNE - DEE - DRIGM - Service RAM (risques d'accidents majeurs)

Raison :

e proposition éventuelle de condition d'exploitation en matiére de
q gestion des risques d'accidents (projet ne nécessitant toutefois pas
[ d'apres le demandeur une étude de sireté)

Instance : Zone de secours IILE (Liege 2)

aison : N —— : o
R e sécurité incendie des nouveaux bdtiments

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent vous envoyer leur décision
dans un délai de 140 jours calendrier a partir de la date d’envoi de ce courrier.

Attention, ce délai peut étre prolongé de 30 jours calendrier maximum. Dans ce cas, vous en
serez informés.

Le délai peut encore étre augmenté de la durée de neutralisation de I'enquéte publique si
celle-ci se déroule en tout ou en partie entre le 16 juillet et le 15 aoit ou entre le 24 décembre
et le ler janvier.
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= Que devez-vous faire maintenant ?
1. Organiser I’enquéte pub"que Art. D29 Code de I'environnement
L’organisation simultanée des différentes enquétes est souhaitable.

2. Mettre a disposition du public la décision d’imposer ou non une étude d’incidences
sur I'environnement D65 et R21 du Code de I'environnement

1. L'enquéte publique

L’enquéte publique est organisée selon les modalités du code de I'environnement.
Dans les 10 jours de la cloture de celle-ci, il y a lieu de transmettre :

e |’avis d’affichage

e Le proces-verbal de cl6ture

e Les objections et observations écrites et orales formulées

e Lasynthese de celles-ci

e [’avis facultatif de votre colléege

aux adresses suivantes :
- permis.environnement.liege@spw.wallonie.be

- rgpe.liege2.dgo4@spw.wallonie.be

2. Publicité de la décision d’imposer ou non une étude d’incidences sur I’environnement

Cette décision doit étre publiée sur votre site internet ou par l'intermédiaire d'un
autre point d'accés électronique aisément accessible dans les 15 jours a partir de la
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date de réception de ce courrier.

Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du College communal, nos salutations

distinguées.
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Anne Valérie BARLET Marianne PETITJEAN

Fonctionnaire délégué Fonctionnaire technique
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CONTACT VOS GESTIONNAIRES VOTRE DEMANDE
Permis d’environnement Permis d’environnement REFERENCES
Département des Permis et Contact technique : Permis d’environnement :
Autorisations Audrey PECHEUR 10008111

DPA Liége

audrey.pecheur@spw.wallonie.be

Permis d'urbanisme :

Rue Montagne Sainte-Walburge - Cunt?ct administratif : F0216/61080/PU3/2022/4/26291/A
Batiment Il 2 Sophie SOREE L
4000 LIEGE sophie.soree@spw.wallonie.be

(+32) 04/2245742

Permis d’urbanisme

Département de I’Aménagement
du Territoire et de I’'Urbanisme
Urbanisme Liege Il

Rue Montagne Sainte-Walburge 2
4000 LIEGE

Permis d’urbanisme

Contact technique :
Agneés LEGROS agnes.legros@spw.wallonie.be
Contact administratif :

Lise-Anne HENDRIKX
liseanne.hendrikx@spw.wallonie.be

VOS ANNEXES

Néant

CADRE LEGAL

— Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi & votre service : www.le-

mediateur.be.
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®= Que devez-vous faire maintenant ?
1. Organiser I’enquéte publique Art. D29 Code de I'environnement
L'organisation simultanée des différentes enquétes est souhaitable.

2. Mettre a disposition du public la décision d’imposer ou non une étude d’incidences
sur 'environnement D65 et R21 du Code de I'environnement

1. U'enquéte publique

L’enquéte publique est organisée selon les modalités du code de I’environnement.
Dans les 10 jours de la cléture de celle-ci, il y a lieu de transmettre :

e ['avis d’affichage

e Le proces-verbal de cloture

e Les objections et observations écrites et orales formulées

e Lasynthese de celles-ci

e |’avis facultatif de votre collége

aux adresses suivantes :
- permis.environnement.liege@spw.wallonie.be

- rgpe.liege2.dgo4@spw.wallonie.be

2. Publicité de la décision d'imposer ou non une étude d’incidences sur I’environnement

Cette décision doit étre publiée sur votre site internet ou par l'intermédiaire d'un
autre point d'acces électronique aisément accessible dans les 15 jours a partir de la
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date de réception de ce courrier.
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Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du College communal, nos salutations
distinguées.

e
Marianne| PETITJEAN

Fonctionnéire technique

w
g o CONTACT VOS GESTIONNAIRES VOTRE DEMANDE
"GC_J Permis d’environnement Permis d’environnement REFERENCES
= Département des Permis et Contact technique : Permis d’environnement :
g Autorisations Audrey PECHEUR 10008111
,g DPA Liége audrey.pecheu‘r@jspw,?vallonie,he Permis d’urbanisme :
E Rue Montagne Sainte-Walburge - c"—'nt?‘:t administratif : F0216/61080/PU3/2022/4/26291/A
S Batiment 11 2 Sophie SOREE L
g ‘€ 4000 LIEGE sophie.soree@spw.wallonie.be
d_.i o0 Permis d'urbanisme [+32]‘04{22457‘_‘2
g E Département de ’Aménagement Pwshie s s
= du Territoire et de I'Urbanisme Contact technique :
¢ Urbanisme Liége Il Agnés LEGROS agnes.legros@spw.wallonie.be
3 2 Rue Montagne Sainte-Walburge 2 Contact administratif :
& 4000 LIEGE Lise-Anne HENDRIKX
- liseanne.hendrikx@spw.wallonie.be
VOS ANNEXES
Néant
CADRE LEGAL

- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi a votre service : www.le-
mediateur.be.
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